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mgr inz. Tomasz Patasinski
Dyrektor Oddziatu

Firma Inzynierska ARCUS

Jerzy Bajer

Ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17i/37
31-234 Krakéw

0.KR.D-3.060.1.48.2016.Z-4
Krakéw, dnia 05.08.2016 r.

POSWIADCZENIE

Zamawiajacy, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie
poéwiadcza, ze Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy Kottatajowskiej
17i/37, 31-234 Krakéw, w okresie od 03.02.2014 r. do 22.10.2015 r. zrealizowata
ustuge polegajacq na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.
~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem
trzech mostéw w miejscowosciach Mochnaczka Wyzna oraz Mochnaczka Nizna
w/c drogi krajowej nr 75: most nad potokiem Mochnaczka w km 96+316, most
nad potokiem Fataloszka w km 98+414 oraz most nad potokiem Mrokowskim
w km 100+177”, zgodnie z umowa nr 1/6/ZZ/Z-4/2014 z dnia 03.02.2014 r.
obowigzujacq od 03.02.2014 r. do 22.10.2015r.

1. Parametry techniczne remontowanych mostéw:

Most nad potokiem Mochnaczka w miejscowosci Mochnaczka Wyzna w km
96+316 drogi krajowej nr 75

v $wiatto poziome pod mostem 6,75 m

v dtugoé¢ catkowita ustroju nosnego 9,0 m

v dtugos¢ catkowita ze skrzydtami 15,05m

v kat skosu obiektu 62°

v szeroko$¢ obiektu miedzy licami gzymséw 10,2 m

v szeroko$¢ uzytkowa na obiekcie 9,0 m

v klasa obcigzenia .B” wg PN-85/5-10030

Most nad potokiem Fataloszka w miejscowoséci Mochnaczka Nizna w km
98+414 drogi krajowej nr 75

v $wiatto poziome pod mostem 6,65 m

4 dtugo$é catkowita ustroju nosnego 9,0 m

v dtugo$¢ catkowita ze skrzydtami 16,5m

4 kat skosu obiektu 62°

v szeroko$¢ obiektu miedzy licami gzymsow 10,2 m

4 szeroko$¢ uzytkowa na obiekcie 9,0 m

v klasa obcigzenia .B” wg PN-85/5-10030
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Most nad potokiem Mrokowskim w miejscowosci Mochnaczka Nizna w km
100+177 drogi krajowej nr 75

v Swiatto poziome pod mostem 7,90 m

4 dtugoé¢ catkowita ustroju nosnego 9,0m

4 dtugoséé catkowita ze skrzydtami 20,25m

v kat skosu obiektu ~80°

4 szerokoé¢ obiektu miedzy licami gzymsow 12,2 m

v szeroko$¢ uzytkowa na obiekcie 11,0 m

v klasa obcigzenia ,B” wg PN-85/S-10030

2. Zakres rob6t budowlanych:

Zakres nadzorowanych prac obejmowat nadzér nad przygotowaniem przez
Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji projektowej, zgodnie z opracowanym przez
Zamawiajacego Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastgpnie nadzér nad
wykonaniem przebudowy obiektéw mostowych i doprowadzeniem ich do klasy B.

W szczegdlnoéci zakres robdt budowlanych obejmowat:

dla obiektu nad potokiem Mochnaczka w km 96 + 316 DK 75:

- rozebranie istniejacej konstrukcji nosnej mostu zelbetowego z prefabrykowanych
zelbetowych belek typu ,Wagrowiec”,

- rozbidrke istniejacej tawy podtozyskowej i skrzydetek przyczotkow,

- usuniecie skorodowanego i uszkodzonego betonu z powierzchni przyczotkéw poprzez
powierzchniowe skucie warstwy grubosci ok. 7cm ,

- rozbidrke istniejacej konstrukcji nawierzchni na dojazdach wraz z nasypem za
przyczétkami na gtebokos¢ do poziomu spodu projektowanej tawy podtozyskowej na
odcinkach od przyczétka do ok.1m poza skrzydtami,

- wykonanie na przyczétkach ptaszcza zelbetowego o gr ok. 10cm zbrojonego siatkg
z pretéw zebrowanych fi 10 utozonych w odstepie 10 cm ,potgczona z istniejacym
betonem za pomoca kotew z pretéow fi 10 wklejanych na zaprawie kotwigcej
w rozstawie co 40cm.

- wykonanie zelbetowych faw podtozyskowych tacznie ze Sciankami zaplecznymi,
wspornikiem ptyt przejsciowych i skrzydetkami,

- izolacje elementéw przyczotkow i skrzydet,

- wykonanie cioséw podtozyskowych oraz montaz tozysk elastomerowych,

- wykonanie konstrukcji no$nej zelbetowej ptytowej,

- wykonanie ptyt przejéciowych wraz z ich izolacjq i drenazem,

- wykonanie izolacji ptyty z papy termozgrzewalnej,

- utozenie kraweznikéw kamiennych,

- wykonanie saczkéw oraz drendéw na izolacji,

- wykonanie kap chodnikowych zakonczonych deskami gzymsowymi polimerowymi,

- wykonanie $ciekdw kraweznikowych z odprowadzeniem,

- montaz bariero-poreczy na obiekcie mostowym oraz barier drogowych na dojazdach,
- wykonanie robét ziemnych zwigzanych z budowa dojazdow,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowy bitumicznej z AC 22 P grub.11lcm,

- wykonanie warstwy wigzacej na dojazdach do mostu z AC WMS 16 W grub. 8 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej na obiekcie mostowym i dojazdach z SMA 11S gr. 4cm,
- wykonanie warstwy ochronnej wigzacej na moédcie z asfaltu lanego MA11,
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- wykonanie nawierzchnie na chodnikach - Prembit,

- wykonanie dylatacji bitumicznych,

- wykonanie ubezpieczen koryta potoku w rejonie mostu,

- wykonanie przebudowy istniejacej sieci gazowej polegajacej na przetozeniu sieci
zamontowanej do konstrukcji obiektu poza obiekt tj. za pomoca przewiertu
sterowanego pod korytem potoku.

dla obiektu nad potokiem Fataloszka w km 98 + 414 DK 75:

- rozebranie istniejacej konstrukcji nosnej mostu zelbetowego z prefabrykowanych
zelbetowych belek typu ,Gromnik®,

- rozbidrke istniejacej tawy podtozyskowej i skrzydetek przyczotkow,

- usuniecie skorodowanego i uszkodzonego betonu z powierzchni przyczétkéw poprzez
powierzchniowe skucie warstwy grubosci ok. 7cm,

- rozbidérke istniejacej konstrukcji nawierzchni na dojazdach wraz z nasypem za
przyczétkami na gtebokos$¢ do poziomu spodu projektowanej tawy podtozyskowej na
odcinkach od przyczétka do ok.1m poza skrzydtami,

- wykonanie na przyczétkach ptaszcza zelbetowego o gr ok. 10cm zbrojonego siatkg
z pretéw zebrowanych fi 10 utozonych w odstepie 10 cm ,potaczona z istniejgcym
betonem za pomoca kotew z pretéw fi 10 wklejanych na zaprawie kotwigcej
w rozstawie co 40cm.

- wykonanie zelbetowych faw podtozyskowych tacznie ze Sciankami zaplecznymi,
wspornikiem ptyt przejsciowych i skrzydetkami,

- izolacje elementéw przyczotkéw i skrzydet,

- wykonanie cioséw podtozyskowych oraz montaz tozysk elastomerowych,

- wykonanie konstrukcji nosnej zelbetowej ptytowej,

- wykonanie ptyt przejéciowych wraz z ich izolacja i drenazem,

- wykonanie izolacji ptyty z papy termozgrzewalnej,

- utozenie kraweznikéw kamiennych,

- wykonanie sgczkéw oraz drenéw na izolacji,

- wykonanie kap chodnikowych zakonczonych deskami gzymsowymi polimerowymi,

- wykonanie $ciekdéw kraweznikowych z odprowadzeniem,

- montaz bariero-poreczy na obiekcie mostowym oraz barier drogowych na dojazdach,
- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z budowg dojazdow,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowy bitumicznej z AC 22 P grub.11cm,

- wykonanie warstwy wigzacej na dojazdach do mostu z AC WMS 16 W grub. 8 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej na obiekcie mostowym i dojazdach z SMA 11S gr. 4cm,
- wykonanie warstwy ochronnej wigzacej na moscie z asfaltu lanego MA11,

- wykonanie nawierzchnie na chodnikach - Prembit,

- wykonanie dylatacji bitumicznych,

- wykonanie ubezpieczen koryta potoku w rejonie mostu,

- wykonanie przebudowy istniejacej sieci gazowej polegajacej na przetozeniu sieci
zamontowanej do konstrukcji obiektu poza obiekt tj. za pomocq przewiertu
sterowanego pod korytem potoku.

dla obiektu nad potokiem Mrokowskim w km 100 + 177 DK 75:

- rozebranie istniejacej konstrukcji nosnej mostu zelbetowego z prefabrykowanych
zelbetowych belek typu ,Gromnik”,

- rozbiérke istniejacej tawy podtozyskowej i skrzydetek przyczotkdéw,

- usuniecie skorodowanego i uszkodzonego betonu z powierzchni przyczétkéw poprzez
powierzchniowe skucie warstwy grubosci ok. 7cm ,

- rozbidrke istniejacej konstrukcji nawierzchni na dojazdach wraz z nasypem za

- ul. Mogilska 25 e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
ostrad 31-542 Krakow Www.gddkia.gov.p_l
tel.: 12 411 43 59
12 417 25 00
12417 25 11

fax: 12411 01 18



przyczétkami na gteboko$¢ do poziomu spodu projektowanej tawy podtozyskowej na
odcinkach od przyczétka do ok.1m poza skrzydtami,

- wykonanie na przyczétkach ptaszcza zelbetowego o gr ok. 10cm zbrojonego siatkg
z pretéw zebrowanych fi 10 utozonych w odstepie 10 cm ,potaczona z istniejgcym
betonem za pomoca kotew z pretéw fi 10 wklejanych na zaprawie kotwigcej
w rozstawie co 40cm.

- wykonanie zelbetowych taw podtozyskowych tacznie ze Sciankami zaplecznymi,
wspornikiem ptyt przejsciowych i skrzydetkami,

- izolacje elementow przyczotkow i skrzydet,

- wykonanie cioséw podtozyskowych oraz montaz tozysk elastomerowych,

- wykonanie konstrukcji noénej zelbetowej ptytowej,

- wykonanie ptyt przejsciowych wraz z ich izolacjq i drenazem,

- wykonanie izolacji ptyty z papy termozgrzewalnej,

- utozenie kraweznikéw kamiennych,

- wykonanie saczkéw oraz drenéw na izolacji,

- wykonanie kap chodnikowych zakornczonych deskami gzymsowymi polimerowymi,

- wykonanie $ciekdéw kraweznikowych z odprowadzeniem,

- montaz bariero-poreczy na obiekcie mostowym oraz barier drogowych na dojazdach,
- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z budowa dojazdow,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowy bitumicznej z AC 22 P grub.11cm,

- wykonanie warstwy wigzacej na dojazdach do mostu z AC WMS 16 W grub. 8 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej na obiekcie mostowym i dojazdach z SMA 11S gr. 4cm,
- wykonanie warstwy ochronnej wigzacej na moscie z asfaltu lanego MA11,

- wykonanie nawierzchnie na chodnikach - Prembit,

- wykonanie dylatacji bitumicznych,

- wykonanie ubezpieczen koryta potoku w rejonie mostu,

- wykonanie przebudowy istniejacej sieci gazowej polegajacej na przetozeniu sieci
zamontowanej do konstrukcji obiektu poza obiekt tj. za pomocq przewiertu
sterowanego pod korytem potoku.

Wartoéé nadzorowanych robot budowlanych: 1 714 176,00 zt netto, 2 108 436,48
7t brutto wedtug umowy nr 1/163/2Z/Z-4/2013 z dnia 14.05.2013 r.

Warto$¢ ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotowej inwestycji:
35 424,00 zt brutto.

Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w/w zadania petniony byt nalezycie,
zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Po$wiadczenie wydane zostato na wniosek zainteresowanego.
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