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REFERENCIE

Zaswiadczam, ze Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul Bociana 6/54, 31-231
Krakow wykonuje zgodnie z Umowg nr 1/21/27-7-4/2012 z dnia 07.02.2012r. ustuge polegajaca
na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.:
~Rozbiérka i budowa dwoch mostow na rzece Kamienica Nawojowska w miejscowosci
Nowa Wies w km 87+418 i w km 87+656 w ciagu drogi krajowej nr 75 wraz z dojazdami
oraz budowag i rozbiorka drég tymczasowych”.

Zakres prac obejmowat:

> Budowe dwodch nowych mostéw (nosnosc klasy A wg PN-85/S-10030) bedacych swobodnie
podpartymi monolitycznymi pltytami sprezonymi o wysokosci konstrukcyjnej 100 cm,
w km 87+418 o dlugosci catkowitej 21.75 m i szerokoséci 13.74 m oraz w km 87+656
o dtugosci catkowitej 21.72 m i szerokosci 14.21 m,

> Budowe odcinka drogi krajowej nr 75 na dtugosci 365 m z dostosowaniem nawierzchni
dla ruchu KRS5,

> Przebudowe skrzyzowania drogi krajowej nr 75 z drogg gminng,

> Budowe dwdch mostéow tymczasowych na rzece Kamienica Nawojowska (nos$nosé klasy B
wg PN-85/S-10030) o konstrukcji stalowej z dzwigaréw walcowanych i drewnianym pomoscie
z nawierzchnig bitumiczng oraz dtugosci catkowitej 42 m i 36 m,

> Budowe drog objazdowych dtugosci 145.21 m oraz 128.93 m,

> Budowe pieciu zjazdéw z drogi krajowej nr 75,

> Budowe nowego przepustu zelbetowego z rur @ 1000 mm o dtugosci 25 m pod drogg krajowa,

> Budowe trzech nowych przepustéw zelbetowych z rur @ 1000 mm o dtugosci 8 m kazdy
pod zjazdami z drogi krajowej nr 75,

> Budowe systemu kanalizacji deszczowej do odwodnienia nowych mostow i odcinka drogi

krajowej nr 75,



» Przebudowe sieci gazowej,

> Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej pod drogq i linii elektrycznej napowietrznej,

> Umocnienie brzegdéw i dna koryta rzeki Kamienica Nawojowska narzutem kamiennym opartym
na zelbetowych gurtach,

Budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci poreczy sprezystych
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i tancuchowych na drodze oraz na obiektach mostowych.

Ponadto:

» Rozbidérke istniejacych jednoprzestowych zelbetowych mostéw o ustroju nosnym z belek
monolitycznych, w km 87+418 o dtugosci catkowitej 16.82 m i szerokosci 9.99 m
oraz w km 87+656 o dtugosci catkowitej 15.53 m i szerokosci 10,78 m,

» Rozbidrke dwoch mostéw tymczasowych na rzece Kamienica Nawojowska (nosnosc¢ klasy B
wg PN-85/5-10030) o konstrukcji stalowej z dzwigaréow walcowanych i drewnianym pomoscie

z nawierzchnig bitumiczng oraz dtugosci catkowitej 42 m i 36 m,
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Rozbidrke drog objazdowych dtugosci 145.21 m oraz 128.93 m.

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robét
budowianych: 07.02.2012r. - 07.12.2012r.

Termin zakonczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji
na roboty budowlane: 07.12.2013r.

Wartos¢ nadzorowanych roboét budowlanych: 8.378.556,82 zt brutto

Wartos¢ ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotowej
inwestycji: 92.250,00 zt brutto

Nadzor inwestorski nad w/w zadaniem petniony byt z nalezytg starannoscia, zgodnie

z umowa i obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze referencje wydaje sie na wniosek zainteresowanego.
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